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L’uso del filtro ricaricabile GAR serie FGR negli impianti di re-
frigerazione e di condizionamento assicura l’eliminazione degli 
agenti contaminanti come polvere, sporcizia e umidità e elimina 
la formazione di acidi nella circolazione del fluido refrigerante 
prima che essi causino seri danni all’impianto mediante la car-
tuccia FGR 48( venduta separatamente). Sul coperchio è stato 
realizzato un attacco femmina da ¼ NPT sul quale può essere 
montata una valvola di carica mod.VC-500-17 (venduta sepa-
ratamente). Tutta la linea è stata progettata per l’utilizzo con la 
quasi totalità dei fluidi refrigeranti presenti sul mercato, classi-
ficati dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera (b), della Direttiva PED 
2014/68/ EU come appartenenti al Gruppo 1 e Gruppo 2; la 
maggior parte di questi sono indicati nell’Annex E della norma 
EN 378-1 come appartenenti alla Classe A1, A2L e A3. Tutti i 
filtri FGR sono testati sotto pressione con azoto per assicurarsi 
della perfetta tenuta. I filtri serie FGR sono verniciati con pro-
cesso a polvere epossipoliestere che garantisce una perfetta 
resistenza alla corrosione in camera salina a 350 ore.
Materiali di costruzione
Il corpo del filtro è interamente in acciaio.
I raccordi di connessione sono in rame.
Rete interna in acciaio AISI 304
Installazione
L’iinstallazione è consentita sia verticale che orizzontale. La 
direzione del flusso deve essere concorde con la freccia posta 
sull’etichetta.
Si raccomanda di rispettare la distanza minima ‘E’
(vedi tabelle e disegno) per garantire l’estrazione dell’unità fil-
trante interna senza difficoltà.
Condizioni di esercizio
Ts -10°C + 130°C
Ps max 33 bar
Fluidi refrigeranti: HFC, HFO, HC  
miscele
Per utilizzi con fluidi diversi da quelli 
esplicitamente indicati, contattare 
direttamente GAR srl
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The use of GAR FGR range filters in refrigeration and condition-
ing systems ensures the elimination of contaminating agents 
such as dust, dirt and damp and eliminates the formation of ac-
ids in the circulation of the refrigerating fluid before they cause 
serious damage to the system with the solid core cartridge 
FGR48 ( sold separately). On the cover a ¼ NPT female connec-
tion has been made so taht a VC-500-10 charging valves can 
be mounted (sold separately) 
The entire line has been designed for use with almost all of the 
refrigerants present on the market, i.e. fluids classified in Arti-
cle 13, paragraph 1, letter (b), of Directive PED 2014/68/ EU as 
part of Group 1 and Group 2; most of these fluids are indicated 
in Annex E of standard EN 378-1 as Class A1, A2L and A3. All 
the filters FGR are nitrogen pressure tested to ensure a per-
fect fit. FGR range filters are epoxy-polyester powder-coated 
to ensure perfect resistance to corrosion in saline chamber for 
350 hours.
Materials
The filter body is stainless steel.    
The flare connection unions are in copper.
Internal net in stainless steel AISI 204.
Installation
The installation orientation can be both vertical or horizontal.
The direction of the flow must be in accordance with the arrow 
on the label.
We suggest to respect the minimum distance “E” (see table 
and drawing) to allow the extraction of the internal filtering unit 
without difficulty.

Operating conditions
Ts -10°C + 130°c
Ps max 33 bar
Refrigerant fluids HFC, HFO, HC 
blends
For use with fluids other than those 
explicitly indicated, please contact 
GAR srl

FILTRI DISIDRATATORI
CON SOLID CORE INTERCAMBIABILE
FILTER FGR DRIERS ANTIACID SOLID CORE

1 BULLONI DI FISSAGGIO
FIXING NUTS

2 GUARNIZIONE FLANGIA / SEAL

3 FLANGIA / FLANGE

4 VITE ACCIAIO INOX / STAILESS STEEL SCREW

5 MOLLA DI PRESSIONE / PRESSURE SPRING

6 COPERCHIO ACCIAIO INOX / STEEL LID

7 RETE FILTRANTE ACCIAIO INOX
STEEL FILTERING NET

8 CORPO FILTRO ACCIAIO
STEEL BODY FILTER

9 GUARNIZIONE DI TENUTA / SEAL

10 TRONCHETTO RAME / COPPER CONNECTION

11 SOLID CORE / SOLID CORE

VALVOLA DI CARICA MOD. VC-500-17
(DA ORDINARE SEPARATAMENTE)
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(1) LA NORMATIVA ARI STANDARD 710 OFFRE UN VALIDO AIUTO
NELLA SCELTA DEI FILTRO ADEGUATO.
LA CAPACITÀ DEIDRATANTE È BASATA SUI SEGUENTI CONTENUTI DI UMIDITÀ NEI 
REFRIGERANTI PRIMA E DOPO L’ESSICAMENTO.
R22: DA 1050 PPM W A 60 PPM W
R134A: DA 1050 PPM W A 75 PPM W
R404A / R407C / R507: DA 1020 PPM W A 30 PPM W
R410A: DA 1050 PPM W A 60 PPM W
ESEMPIO DI SCELTA:
CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO:
FLUIDO REFRIGERANTE: R134A
TEMPERATURA: +25°C
CARICA DELL’IMPIANTO 143 KG.
R134A= (1050 - 60) X 143 /1000 = 141
FILTRO SUGGERITO A 2 CARTUCCE
TE=	 TEMPERATURA EVAPORATORE -15°
TC=	 TEMPERATURA CONDENSATORE +30°C
p= 	 PORTATA CORRISPONDENTE A UNA CADUTA DI PRESSIONE DI 0,07 BAR
NORME APPLICATE EN 378-02

(2) REGULATION ARI STANDARD 710 PROVIDES VALID HELP IN THE CHOICE OF A 
SUITABLE FILTER.
THE DRYING CAPACITY IS BASED ON THE FOLLOWING HUMIDITY CONTENTS IN THE 
REFRIGERANTS BEFORE AND AFTER DRYING.
R22: FROM 1050 PPM W TO 60 PPM W
R134A: FROM 1050 PPM W TO 75 PPM W
R404A / R407C / R507: FROM 1020 PPM W TO 30 PPM W
R410A: FROM 1050 PPM W TO 60 PPM W
TE= 15°. TC=30°C, AP= 0.07 BAR
EXAMPLE OF CHOICE:
SYSTEM CHARACTERISTICS:
REFRIGERANT FLUID: R134A
TEMPERATURE: +25°C
SYSTEM LOAD 143 KG.
R134A= (1050 - 60) X 143 /1000 = 141
SUGGESTED FILTER RANGE FGR 2 SOLID CORE
TE= 	 EVAPORATOR TEMPERATURE -15°
TC= 	 CONDENSER TEMPERATURE +30°C
p= 	 CHARGE WITH A DROP PRESSURE OF 0,07 BAR
SPECIFICATION APPLIED EN 378-02

Valori riferiti secondo la normativa ari standard 710-86 a temperatura +25° c e caduta di 
pressione attraverso il filtro a 0,07 bar. I valori indicati si riferiscono ad impianti accurata-
mente puliti ed essiccati in fase di montaggio.

Data reported in compliance with ari standard 710-86 at 25° c and pressure fall through 
the filter at 0,07 bar. Datas reported to dry and clean systems during mounting opera-
tions.

MODELLO
TYPE

SALDARE
SOLDER

CARTUCCE
CORES

L L1 D D1 E CAT. PED.
PED. CAT.

Ø mm Ø inch mm mm Ø Ø mm

FGR 485 16 5/8"

1

228 131

114 154 210 I

FGR 487 22 7/8" 230 140
FGR 489 28 1 1/8" 236 146
FGR 4811 35 1 3/8" 245 155
FGR 4813 42 1 5/8" 254 164
FGR 4817 54 2 1/8" 265 170
FGR 967 22 7/8"

2

375 285

114 154 350

II

FGR 969 28 1 1/8" 382 291
FGR 9611 35 1 3/8" 390 300
FGR 9613 42 1 5/8" 399 309
FGR 9617 54 2 1/8" 410 320
FGR 14467 22 7/8"

3

515 425

114 154 490
FGR 14469 28 1 1/8" 521 438
FGR 14411 35 1 3/8" 530 440
FGR 14413 42 1 5/8" 539 449
FGR 14417 54 2 1/8" 550 460

mod. FGR

D

L1

L

ED1

MODELLO 
TYPE

VOLUME TOTALE
TOTAL VOLUME

PRESS
MAX

SUPERFICIE FILTRANTE
FILTERING SURFACE

CAPACITA’ CONSIGLIATA IN KW p 0,07 BAR +25°C 
FLOW CAPACITY IN KW p 0.07 BAR + 25°C

CAPACITA’ D’ASSORBIMENTO IN Gr. H2O + 25° C
WATER CAPACITY IN Gr. H2O + 25°C

NETTO
NET

LORDO
GROSS bar cm2 R 134 a

R 22
R 407 C
R 410 A

R 404 A
R 507
R 290

R 134 a
R 22

R 407 C
R 410 A

R 404 A
R 507
R 290

FGR 485

1,58 0,82

33

153

45 45 25

86 79 89

FGR 487 54 60 35
FGR 489 72 75 42
FGR 4811 85 85 56
FGR 4813 94 98 70
FGR 4817 125 124 98
FGR 967

2,87 1,36

306

80 95 56

172 158 173
FGR 969 100 125 70
FGR 9611 120 150 84
FGR 9613 130 165 91
FGR 9617 140 175 100
FGR 14467

4,11 1,84

120 130 75

258 237 267
FGR 14469 140 150 98
FGR 14411 160 175 112
FGR 14413 180 220 126
FGR 14417 215 250 151

www.garsrl.com
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