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E SEPARATORI D’OLIO AUTOMOTIVE

OIL SEPARATORS AUTOMOTIVE

I separatori d’olio GAR serie Automotive sono progettati per il 
settore automative.
I separatori di olio a coalescenza stabiliscono lo standard del set-
tore per prestazioni a basso consumo energetico. A differenza 
dei separatori convenzionali, l’efficienza dei separatori d’olio co-
alescenti GAR non dipende dalla velocità del flusso e viene man-
tenuta la stessa efficacia fino al 20% del flusso massimo.
Tutta la linea è stata progettata per l’utilizzo con la quasi totalità 
dei fluidi refrigeranti presenti sul mercato, classificati dall’arti-
colo 13, paragrafo 1, lettera (b), della Direttiva PED 2014/68/ 
EU come appartenenti al Gruppo 1 e Gruppo 2; la maggior parte 
di questi sono indicati nell’Annex E della norma EN 378-1 come 
appartenenti alla Classe A1, A2L e A3
Tutti i separatori SOC Automotive sono testati sotto pressione 
con azoto per assicurarsi della perfetta tenuta.
I separatori SOC Automotive sono verniciati con processo a pol-
vere epossipoliestere che garantisce una perfetta resistenza alla 
corrosione in camera salina a 350 ore.

Materiali dI costruzione
Il corpo del separatore è interamente in acciaio.
I raccordi di connessione flare sono in acciaio ramato.
Il filtro coalescente è in borosilicato di vetro.

Installazione
L’installazione è consentita in posizione verticale e/o orizzontale, 
attenersi all’indicazione posta sull’etichetta.
La serie SOC-S esclusivamente in posizione verticale.
Se il condensatore è installato in posizione più alta rispetto al 
separatore d’olio, è consigliabile inserire una valvola di ritegno 
per evitare che il refrigerante liquido ritorni al separatore.
Il diametro di entrata del separatore deve essere più piccolo del 
diametro di mandata del compressore.
Onde evitare eccessive turbolenze e rumorosità, consigliamo di 
evitare velocità eccessive di gas refrigerante attraverso il sepa-
ratore, la velocità consigliata è di 0,4-0,6 m/s.
Per controllare il corretto funzionamento del separatore consi-
gliamo di installare sulla linea di ritorno dell’olio al compressore 
un indicatore di liquido modello SPL. 

Condizioni di esercizio
Ts -20°C + 120°C
Ps max 45 bar
Fluidi refrigeranti: HFC, HFO, HC, miscele

Per utilizzi con fluidi diversi da quelli esplicitamente indicati, 
contattare direttamente GAR srl

The oil separators SOC Automotive have been designed for the 
automotive field.
The coalescent oil separators set the industry standard for en-
ergy-efficient performance. Unlike conventional separators, 
coalescent oil separators are not dependent on velocity for ef-
ficiency, maintaining the same level of effectiveness down to 
20% of maximum flow.
The entire line has been designed for use with almost all of the 
refrigerants present on the market, i.e. fluids classified in Arti-
cle 13, paragraph 1, letter (b), of Directive PED 2014/68/ EU as 
part of Group 1 and Group 2; most of these fluids are indicated 
in Annex E of standard EN 378-1 as Class A1, A2L and A3.
All the filters are nitrogen pressure tested to ensure a perfect 
fit. 
Automotive oil separators are epoxy-polyester powder-coated 
to ensure perfect resistance to corrosion in saline chamber for 
350 hours.

Materials
The body is 100% stainless steel.    
The flare connection unions are in copper steel 
The coalescent filter is in glass borosilicate.

Installation
The installation orientation can be in vertical and/or horizontal, 
as well indicated on the label.
The serie SOC-S only in vertical position.
If the condenser is installed in a higher position compared to 
the oil separator, then it is advisable to insert a check valve to 
avoid the coolant returning into the separator.
The diameter of the separator must not be smaller than the 
diameter of the delivery compressor.
In order to avoid excessive disturbance and noise, we
advise avoiding excessive speed or the use of gas coolants 
throught the separator, the advised speed is 0,4-0,6 m/s
In order to control the correct working of the separator, we ad-
vise to install an indicator type SPL on the return line of the oil 
to the compressor.

Operating conditions
Ts -20°C + 120°c
Ps max 45 bar
Refrigerant fluids HFC, HFO, HC, blends

For use with fluids other than those explicitly indicated, 
please contact GAR srl
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MODELLO
TYPE

CONNESSIONI
CONNECTIONS

USCITA OLIO
OIL EXIT

DIMENSIONI
DIMENSIONS VOLUME

VOLUME
lt

CAT. PED
PED CAT.

IN OUT Diam.
mm

L
mm

SOC-S4/SAE 3/4-16 UNF
1/2 sae

3/4-16 UNF
1/2 sae

7/16-20 UNF
1/4 SAE 76 105 0,42

4,3

SOC-S4/ORING 3/4-16 UNF
3/4 oring

3/4-16 UNF
5/8 oring

7/16-20 UNF
1/4 SAE 76 105 0,42

SOC-S5/ORING 7/8-14 UNF
5/8 oring

7/8-14 UNF
5/8 oring

7/16-20 UNF
1/4 SAE 76 127 0,52

SOC-S4/ORING/B 3/4-16 UNF
3/4 oring

3/4-16 UNF
3/4 oring

5/8-18 UNF
oring 76 105 0,42

MODELLO
TYPE

CONNESSIONI
CONNECTIONS

USCITA OLIO
OIL EXIT

DIMENSIONI
DIMENSIONS VOLUME

VOLUME
lt

CAT. PED
PED CAT.

IN OUT Diam.
mm

L
mm

SOC-4ORS/B 13/16-16 UN
ORS

13/16-16 UN
ORS

9/16-16 UNF
ORS 76 112 0,42

4,3SOC-4ORS/T 13/16-16 UN
ORS

13/16-16 UN
ORS

9/16-18 UNF
ORS 76 112 0,42

SOC-4SAE/B 3/4-16 UNF
1/2 sae

3/4-16 UNF
1/2 sae

7/16-20 UNF
1/4 sae 76 112 0,52

mod. SOC-S4/SAE

mod. SOC-4ORS/T

mod. SOC-4ORS/B

mod. SOC-4SAE/B
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