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CHECK VALVES

mod. CHV

Le valvole di ritegno GAR serie CHV sono state progettate per 
un’installazione su impianti di refrigerazione e condizionamento, 
nelle tubazioni di liquido, aspirazione. La loro installazione evita 
le conseguenze indesiderate di un’inversione di flusso.
Materiali di costruzione
Corpo ottone CW617N
Otturatore di tenuta CW614N
Oring HNBR
Installazione
L’installazione è consentita sia verticale che orizzontale. Prima 
del montaggio della valvola assicurarsi che l’impianto sia ben pu-
lito in quanto sono molto sensibili alle impurità. Si raccomanda 
l’uso di lega saldante a basso punto di fusione per la saldobra-
satura della valvola di CHV sull’impianto. Non dirigere la fiamma 
verso il corpo per evitare di danneggiare la guarnizione interna
Condizioni d’esercizio
TS -40°C + 150°C
PS 30 bar
Apertura minima differenziale pressione =0,04 bar
Fluidi refrigeranti: HFC, HFO, miscele
A richiesta linea dedicata per HC e CO2

Check valves GAR type CHV has been designed to be used on 
refrigerantion and air conditioning system, on liquid and suc-
tion line. Their installation avoid the risk of flow inversion.
Materials
Brass CW617N
Obturator CW614N
Oring HNBR
Installation
They can be mounted also in a vertical or horizontal position.
The system must be clean before the assembly because they 
are sensitive to impurities. We recommend to use a soldering 
league with low fusion point during the soldering process of 
the check valve CHV on the system. During this process do not 
point the flame directly towards the body to avoid compromis-
ing the seal of the internal gaskets
Operating conditions
TS -40°C + 150°C
PS 30 bar
Refrigerant fluids: HFC, HFO, blends
Available on demand for HC e CO2

MODELLO
TYPE

CONNESSIONI
CONNECTIONS

LUNGHEZZA
LENGHT

PRESS. min. APERTURA
min. PRESS. OPENING

CAT. PED
PED CAT.

mm inch L mm bar
CHV6 6

126,5

0,1

4,3

CHV14 1/4”
CHV8 8 126,5
CHV10 10

132,5
CHV38 3/8”
CHV12 12

140,5
CHV12P 1/2”
CHV16 16 5/8"

164

0,15

CHV18 18
CHV34 3/4”
CHV22 22 7/8” 188
CHV28 28

200CHV28P 1 1/8”
CHV35 35 1 3/8”

1

CHV42 42
220

0,2
CHV42P 1 5/8”
CHV54 54 2 1/8” 300
CHV64 64

371
CHV67 67 2 5/8”

1 TRONCHETTO IN RAME
COPPER CONNECTIONS

2 CORPO VALVOLA IN OTTONE
BRASS BODY

3 MOLLA
SPRING
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